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Soldador laser 3000W

Refrigerado por aire

REFRIGERADO
POR AIRE
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Equipos de uso profesional e industrial,
Aplicaciones mas exigentes y
trabajos de soldadura a gran escala.

AN

Caracteristicas

La linea de soldadores Quantum2 Laser tech de Jet-Arco,
estan disefiadas y fabricadas para ofrecer un rendimiento
excepcional en comparacion con los sistemas laser
tradicionales de aire y solido. Estos equipos destacan
por su alta eficiencia de conversién electro-ptica y una
calidad de haz superior, permitiendo resultados precisos y
profesionales.

Caracteristicas principales:

« Alta eficiencia: Conversion electro-optica optimizada para

un rendimiento superior. Sistema de Refrigeracion de Alta Eficiencia
+ Calidad del haz: Tecnologia avanzada que garantiza Nuestros soldadores cuenta con una estructura de refrigeracion
precision en cada aplicacion. por aire equipada con un turboventilador de alta eficiencia. Este

sistema garantiza un rendimiento térmico 6ptimo y prolonga la

+ Diseflo compacto: Estructura de fibra dptica que ahorra vida itil del equipo en las condiciones més exigentes.

espacio y facilita la integracion. El turboventilador integrado es silencioso y cuenta con un

sistema de cambio de velocidad de varios niveles. Este disefio

+ Facil mantenimiento: Libre de componentes complejos, minimiza el nivel de ruido durante el funcionamiento, ofreciendo

reduciendo costos operativos. C(fm!odlt.iad en el entorno de trabajo sin comprometer la
eficiencia.

« Alta potencia de salida: Ideal para aplicaciones exigentes.
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Cualidades mas sobresalientes

@ ) )

Bajo Alto
consumo consumo
de energia de energia
- J W,
Equipos disefiados para ahorrar sin Nuestros equipos con soldador y alimentador de alambre,
comprometer la potencia de su desempefio. lo convierten en un todo en uno.
r N g A
C* M e Soldadura
40° tradicional
A mayor zona térmica afectada, 1
mas deformacion del materid
e
-20°C Conduccién
térmica
. J Mecanismo de l
Ofrece alta confiabilidad y adaptabilidad en solgladurg de e \asss——
diversas temperaturas, operando de forma equipos laser.
continua las 24 horas del dia en un rango
térmico de -30 °C a +40 °C, gargntizando un
rendimiento estable y eficiente. Pe”ﬁ},@g‘é” de
k soldadura J
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Area de
calentamiento
. ; Idad
Laser enfriado Soldador laser ts;‘a’diiio”nrj‘l
por agua enfriado por aire

Calentamiento

soldadura

laser, haz de

didmetro

micrométrico
Soldadura con hasta x2 veces mas Calentamiento generado por la soldadura

profundidad que la refrigerada por agua tradicional y la soldadura laser

con la misma potencia.

Profundidad de soldadura - Resumen

Condiciones de soldadura: Sin alimentacién de alambre
Velocidad de soldadura: 10 mm/s aprox.

Laser enfriado por agua Soldador laser JET-ARCO enfriado por aire
Penetracion (m) Penetracion (mm) Difefrengi: ed“
. . profundida
Potencia (W) Potencia (W) de soldadura
Min Max Min Max (mm)

650 0,865 0,895 655 2190 2321 1325-1426
940 1957 2077 995 2750 2979 0,783-0,902
1250 2618 2732 1299 5404 5617 2786-2885
1750 3437 3613 1782 6936 7,02 3499-3407
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Especificaciones técnicas

ESPECIFICACION F3000LRA

Modelo F3000LRA
Potencia laser 3000 W
Tipo de laser Fibra
Fuente laser Han's Laser
Refrigeracion Aire

Funciones Soldadura / Limpieza / Corte / Limpieza de soldadura
Regulacion de potencia 10 - 100 %

Ancho de barrido 0-6mm

Voltaje de alimentacion 220V

po

Fases Monofasico (1 PH)
Frecuencia 50 / 60 Hz
Potencia maxima instantanea del equi- 12.000 W

Sistema de control

Pantalla tactil / Sistema multilinglie

Alimentador de hilo

Integrado

Sistema de alimentacion de hilo

Hilo simple de serie / Doble hilo opcional

Didametro de hilo compatible

0,8-1,6mm

Espesor maximo de soldadura

Hasta 7 mm*

Materiales compatibles

Acero al carbono / Acero inoxidable / Aluminio / Acero gal-
vanizado / Laton / Cobre / Aleaciones

Ancho maximo de limpieza

40 mm**

Dimensiones del equipo

670 x 275 %x 512 mm

Peso neto 40 kg
Dimensiones de embalaje 880 x 500 x 780 mm
Peso bruto 57 kg
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Nuestra soldadora laser es la herramienta perfecta
para profesionales y aficionados que buscan la
maxima precision y eficiencia en sus proyectos.

Su diseio compacto y refrigerado por aire la hace

facil de usary transportar. Ademas, su bajo consumo ; f I =N\

de energia y su larga vida dtil la convierten en una (o el by \"\,I VU~

inversion inteligente a largo plazo. ( ( QUANTLUR } "m
L - -
i — . !

iDescubra el futuro de la soldadura con nuestra . T -

innovadora maquina laser!

+ Ahorro energético significativo: Reduce costos de electricidad en
comparacion con las soldadoras laser refrigeradas por agua. El
ahorro generado en 1.5 afios puede cubrir el costo de una nueva
soldadora laser Quantum refrigerada por aire.

+ Eficiencia superior: Es hasta 7 veces mas eficiente que la soldadora
de arco de argon tradicional, optimizando recursos y tiempo de
trabajo.

+ Mayor profundidad de soldadura: Ofrece una soldadura 1.5 veces
mas profunda que otros laseres refrigerados por agua con la misma
potencia, permitiendo resultados mas sélidos y precisos.

+ Fiabilidad garantizada: Con una vida Gtil de mas de 6 afios y costos
de mantenimiento minimos, asegura continuidad y bajo impacto
econdémico a largo plazo.

+ Disefo compacto y resistente: La estructura compacta, puramente
refrigerada por aire, permite trabajar en entornos de -20 °C a +40 °C,
adaptandose a diversas condiciones.

+ Alta eficiencia energética: La eficiencia del enchufe de pared de

. . toda la maquina alcanza el 38%, mejorando el aprovechamiento
Alimentador de hilo energético.

+ Salida de fibra dptica: Con un diametro de nicleo de 0,14 micrones
y punto de modo base, garantiza una excelente calidad del haz para
resultados 6ptimos.
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Comparativa soldadoras laser JET-ARCO refrigerados por aire,

soldadores tradicionales, refrigerados por agua.

Velocidad de soldadura

Operabilidad

Seguridad

Deformacion

Procesamiento
secundario

Consumo de energia

Eficiencia energética

Peso del equipo

Dimensiones

Penetracion

Comparativa de
penetracion

Costo operativo

Tiempo de trabajo
continuo

Temperatura de
funcionamiento

Mantenimiento

Lenta

Operacion compleja, requie-
re operadores
cualificados

Genera luz intensa y gases
nocivos

Alta deformacion y genera-
cion de defectos

Requiere retrabajos
posteriores

Referencia estandar (100%)

Alta velocidad, hasta 6
veces mas rapida que la
soldadura tradicional

Facil de usar, sin
necesidad de alta
especializacion
Proceso mas limpio, sin
emisiones dafinas
significativas

Minimo impacto térmico,
casi sin deformacion

No requiere
procesamiento adicional

Ahorro energético de aproxi-

madamente 25%

238%

Aproximadamente 40 kg

0.0915 m?

5.617

1.5 - 2 veces mayor que
sistemas refrigerados
por agua

Ahorro energético significa-
tivo (retorno de
inversion en ~1.5 afios)

Trabajo continuo

-30°Ca 40°C

Limpieza de filtro y
reemplazo de lente

Menor deformacion que la
soldadura tradicional

Mayor consumo (+45%)
debido a sistemas
auxiliares

225%

Mas de 60 kg (incluye com-
presor)

0.2 m?

2.732

Inferior frente a sistema por
aire

Mayor consumo eléctrico y
mantenimiento adicional

Trabajo continuo
1°C a 40°C (riesgo de
congelacion del sistema)

Mantenimiento mas com-
plejo (refrigerante, agua,
anticongelante)
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Publicidad

Rotulacion Industria Soldadura en

automotriz aluminio

Electrodomésticos Soldadura en puertas

y ventanas

JET-ARCO Espafia se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las caracteristicas de los productos presentados en

este documento, ademas de considerarse Unicamente como guia de consulta. @ jet-arco.com

V.02/2025
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L90O0-

L901-

L902-

L903-

L904-

L905-

L906-

L907-

L908-

L908-

L909-

L910-

LoT1-

L912-

L913-

L914-

L915-

L916-

Recambios y accesorios linea Quantum

Antorcha Laser Quantum Refri Aire
(Serie-1)

Segmento De Fibra Optica Quantum
(250-5m)

Segmento De Fibra Optica Quantum
(250-10m)

Protector Optico D-18T2

Lente De Enfoque D20/f150

Reflector 30*15*2

Sellos Para Lentes 20.9*14*3.1*2.2 (2 Unid)

Set Motor Galvanometro Jhc5603 (5.5m)

Puntas Para Antorcha Quantum
(Set 8 Unid)

Puntas Para Antorcha Quantum
(Set 8 Unid)

Boquilla Antocha Quantum As-12
(0,8-1.0-1.2mm)

Boquilla Antocha Quantum Cs-12
(0,8-1.0-1.2mm)

Boquilla Antocha Quantum Es-12
(0,8-10-1.2mm) Q.

Boquilla Antocha Quantum Bs-16
(1.6mm)

Bogqilla Antocha Quantum Fs-16 (1.6mm)

Boquiilla Para Soldadura Sin Aporte
(Quantum)

Punta Antorcha Laser Quantum
(0,8mm)

Punta Antorcha Laser Quantum
(1,0mm)

L917-

L918-

L919-

L920-

L921-

L922-

L923-

L924-

L925-

L926-

L927-

L928-

L929-

L930-

Punta Antorcha Laser Quantum (1,2mm)

Punta Antorcha Laser Quantum (1,6mm)

Switch On-off General

Boton De Emergencia Auto-reset
16mm/24v

Tarjeta Electronica De Control General

Foto Detectores

Sensor De Temperatura

Cable De Alimentacion General 5m

Rodillo Sistema De Traccion
(0,8-1.0mm)

Rodillo Sistema De Traccion (1,2-1.6mm)

Rueda Fija Para Maquinas Quantum
(2 Unid)

Rueda Giratoria Para Maquinas
Quantum (2 Unid)

Gafas Protectoras 80%

Gafas Protectoras 98%
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Resultados de la soldadura laser

i

Acero al carbono: Placa de aluminio:
soldaura tipo “T" soldaura tipo “T"
de 4 mm de 4 mm

Chapa galvanizada:
soldaura tipo “T"

de 3 mm
= |
N T
iy il |
Acero inoxidable: Placa de aluminio:
soldaura tipo “T" soldaura de solapa
de 3mm de 3 mm

AUANTUM
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